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Antecedentes

A finales del afio 2003 la Republica Dominicana exps

de mayor impacto de las Gltimas décadas, dejando
dominicanos. Esta situacion atrapa a la nacién de
contraproducente para hacer frente a la problem
junto a las demandas de los nuevos tiempos.

La nueva administracion publica que se instala
Presidente Dr. Leonel Fernandez Reyna, crea el G

Sociales (GCPS), liderado por el Vicepresidente, Dr. R

arimentd una de las crisis econdmicas
en la pobreza a mas de un millon de
htro de un modelo de politica social
gtica que imperaba en el momento,

en agosto de 2004, al mando del
abinete de Coordinacion de Politicas
lafael Alburquerque, que propicia una

discusidn acerca de los cambios posibles que perm:j:rian el alcance de soluciones viables

ante el evidente deterioro de |la calidad de vida de

La nueva politica social planteaba la modernizacid
vision estratégica, concebida para la proteccidn
indigencia y pobreza, asi como de vulnerabilidad
teniendo como ejes transversales la busqueda de la
sus acciones. Es de este modo como el Estado
Beneficiarios (SIUBEN), para identificar la poblac
sociales basicos a personas en situacion de extrema

En este marco el Gobierno crea mediante el decret
2004, la Administradora de Subsidios Sociales (AD

iles de ciudadanos.

n del viejo esquema, priorizando una
de la poblacidn en situaciones de
relacionada a los ciclos econdmicos,
eficacia, eficiencia y transparencia de
decidi6 crear el Sistema Unico de
i6n meta, y proveerle de servicios
pobreza.

b No.1560-04 del 16 de Diciembre de
SS), un organismo adscrito al Poder

Ejecutivo con autonomia técnica, administrativa y ffinanciera, la cual tiene autoridad de
actuar como unificador de los pagos de los subsidios sociales focalizados otorgados por el

Gobierno Dominicano.

Asimismo, tiene vinculacién institucional y funciongl con el Gabinete de Coordinacion de

la Politica Social (GCPS) y con todas aquellas insti
determinar, instrumentar y focalizar un subsidio de

La ADESS es una institucion técnica que soporta su
tecnolégica moderna, segura y escalable lo cual le
demandan altos niveles de procesamiento y ge:
automatizados.

La Direccién de Tecnologia ha coordinado la imple

tuciones del Estado responsables de
caracter social.

s operaciones en una infraestructura

permite atender requerimientos que
tion de solicitudes de los procesos

mentacién de toda la infraestructura

tecnoldgica, constituidos por un conjunto de soluciones que se integran y brindan el




soporte a la gestion de los procesos criticos y misionales asi como los planes estratégicos
y planes operativos anuales que requieren de dicha iljfraestructura.

En marzo del 2010 Rajo la coordinacion del Gabinetejie Coordinacidn de la Politica Social
Yy en Apoyo al programa de Proteccion Social- primera Fase, préstamo BID 2176/0C-DR;
Componente No. 2: Fortalecimiento de los sistemas de informacion institucionales.

Se realizara una consultoria especializada en el Disefio y adecuacidn de los centros de
datos, Se contrata al Sr. Henry Garcia y este entr ga un informe diagnostico segln
contrato C2-Ci-04-2010 de los Centros de datos de las entidades Siuben, Adess y
Solidaridad en su momento

~DATACENTERS ADESS {ntevo edficio)
Consideraclonésde infiagsfructuradisica

ASPECTO EVALUADO

1.- Faciidad de accese por mds de una
via.

2.- Edificio de un solo nivel y dedicado ‘/
exclusivamente al Datacenter.

3.- 5i e} edificio no es dedicade, Ios demdas
usuarios no deben tener necesjdad de 1/
acceso a las dreas del Datacenter.

4.- Si el edificio liene varios propietarios;
los servicios de suministros de energla, 1/'
comunieacion, ete. deben llegar por vias
independiantes.

5.~ Edificio con estructura de grandes
vanos entre columnas que maximicen el \/
espacio disponible,

6.~ El ediiicio debera ser de materiales no
combustibles, las paredes oxtariores v
deben ser de concrelo o mamposteriz
para mavor seguridad.

7.~ Si el edificio no es de use exclusivo al
Datacenter deberd esldr en un drea de /
acceso restringido.

8.~ 5i el edificio es de varos niveles ef
mismo debs contar con sistema anti- 1/
incendio en todos los niveles.

Herry R. Garcis Read




8- las alluras de [os enlrepisos del
edificio deben ser no menores de 4.00m.

10 El edificio debe contar-con suficientes
facifdades de estacionamientos v estos no
deben estorbar las vias de evacuacion en

caso de emargencia..

11.- Ef edificio debe contar con suficiente
espacio para alojar las  facilidadas
elécticas y mecdnicas de apoyo al
Dgtacenler,

12.- El edificio deba contar con andén de
cargs y descaiga, ascensor de carga y
pasillos amplios.

13- El Datacenter debe eslar en zonas
alejadas de Interferencia electromagnética
y de radio frecuencia.

14.- El Datacenter y todos los sistemas de
apoyo (Electricidad y Conirol ambiental)
deben eslar ubicados por encima de los
niveles inundables del entomo,

15- En los niveles superiores al
Datacenter no deben existir instalaciones
de ningdn lipo que sean ajenas al mismo.

v

Cohs]

- DATACENTERS ADESS:nuevo-edificlo)”
derationés:dedifraestiuctuia-lectica.

ASPECTO EVALUADO

1.- La empresa proveedora de enemls
debe estar en condiciones de sumihistrar
{oda la energla (actual y futura) requerida.

CONDICIONES

2.- Se debe contar con fa posibilidad de
mis de circidfo de suministro de energia.

Herry R Sartia Read

Producto N°2: Diagndstico de los centros te datos da Jxs enfidad

SIUBEN-GCPS.

$y ADESS

3- Se debe contar con un sistema
eléclrico soterrado, para evilar averias por
rayos, cafdas’ de arholes, accidenles y
vandalismo:

4- Se debe contar con un adecuvado
sistema de fierra. El edificio debe contar
con un anillo de tiema y este dabe estar
conectado a un pozo a nivel fredtico.

§.- El edificio debs estar protegido por un
adecuado sistema de pamirayos.

6.~ E} Datacenfer debe contar con una
malla equipotencial de liesra.

N/A

7.- El Datacenler debs poseer acomelida
eléctrica propia.

8.- El Dalacenter debe poseer sistema de
centingencias adecuado: UPS, generador
de emergenciz de uso exclusivo.

S.- El Datacenter debe poseer sistama da
jluminacibn  combinado de  luces
afimentadas por UPS y  luces
autoalimentadas para el evento de un fallo
simuftaneo de los sistemas de suministro
de energia.

N/A

10~ El Dalacenter debe. contar con un
gistema de apagado de emergencia
(EPO).

N/A




. DATACENTERS/ADESS (nuévoiedificlo) -~ ~
Consjderaciniss. deinfragstrucliira fiecanica . .. ..

CONDICIONES
ASPECTO EVALUADO AT
1.- El edificio debe contar con facilidades
para fa instalaciin de los equipos de v
conlrel ambiental,
2~ El sistema de supresidn de incendios
debe ser independiente dal resio del NfA
edificio.

3- Los sistemas de control amblental
deben ser de uso exclusivo y del tipo y N/ A
capacidad adectizda al Datacenter.

4.- El sistema de pravencian, deteccion y
supresién de incendios debe ser N / A
independiente del restn del edificio y dat

tipo adecuado.
5- El Datacenter debe contar con un
sistema de deteccion y alarma por N/ A
prasencia de liquidos.

DATACENTERS ADESS (fitisvo;edifitlo)- |
Consideraciones/de.infraeskiiiciura desaghridad

ASPECTO EVALUARO

1~ E} acceso a! Datacenter debe ser v
resiringido.

2.- Sa dele llevarun conlrel de entrada y v
salida al Datacentor.

3.- Se debe tener un sistema de vigilancia
por CCTV.

4.~ Los gabinetes deben tener un sistema ‘/
de alarma por aperiura.

6.- Las gabinetes con librerdas de respalds
y discos de almacenamiento eslarin v
ubicados sobre una plataforma sismo
resistente.

En virtud de esa situacidn en la que se encontraba el Qentro de Datos, se contraté via Cll-
0Ob-01-2012 en fecha 27 de enero del 2012 con el Gabinete de Coordinacién de Politica
Social, la implementacion de un centro de datos acorde con los estindares
internacionales, el proveedor implementador fue UNITEC Dominicana.

A partir de dicha fecha y de manera recurrente,| se realizan los mantenimientos
preventivos requeridos para el buen funcionamientp de todos los componentes que
componen este moderno centro de datos.

Los fondos para esta actividad estén identificados en |la planificacion presupuestaria del
plan de mantenimiento TIC 2022.
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Objetivo General

Ejecutar un mantenimiento preventivo en los comp
el centro de datos seglin las consideraciones de lo
para la atencién del cronograma de MP 2022.

Objetivos Especificos:

bnentes y dispositivos que conforman
s fabricantes y las mejores practicas,

o Realizar mantenimientos preventivos en sisiemas que componen la

infraestructura del centro de datos como g
ininterrumpido de energia, unidades de climn
sistemas contra incendios y monitoreo fisicd
e Verificacion de las condiciones de los sistem
para [a entrega de informe de recomendacic
e Validacion de pruebas de esfuerzo y balance

Alcance:

neradores eléctricos, sistemas
atizacién, control de acceso,

vy ambiental.
as que componen el centro de datos
nes.

o de carga en los UPS.

la contratacién incluye los servicios, bienes tangi

les e intangibles necesarios para la

ejecuciéon del mantenimiento preventivo de los sistemas que componen el centro de
datos, UPS generales de [a Oficina Principal, incluyendo los consumibles requeridos que
garanticen la operatividad hasta la proxima fechg de mantenimiento segin Tabla de

mantenimiento de los diferentes sistemas anexo al

ie del termino de referencia.

Metodologia o forma en que se prestara eliservicio

El proveedor presentara la propuesta de la metodologia usada para alcanzar los objetivos,

atendiendo las condiciones presentadas en este TD
los documentos requeridos para la evaluacion.

R, este documento formara parte de

Es obligatoria |a visita levantamiento para la evalliacion del mantenimiento correctivo

requerido.

Actividades a realizar

Para sistema de vigilancia {cctv) DC

o Actualizacion a la uftima version del fabricante

o Revision de politicas de monitoreo




e Identificacion de mejoras de politicas impler:rentadas
)

¢ Transferencia de conocimiento para 2 tecnico.

Para sistema de deteccion de alerta temprana:

© Reemplazo de consumibles como baterias, ete

e Revision de configuracion
¢ Revision y configuracion de alertas a moviles

Para sistema de climatizacién (aires de precisién)

1. Engeneral

e Comprobar si el acondicionador presenta dafios externos

e Limpiar el interior del acondicionador de ajre y comprobar si presenta dafios

2. Parte Mecanica
e Comprobacion del estado del ventilador
e Cambiar filtros (reforzados)
e Cambiar correas trapezoidales
3. Técnica de Climatizacién
o Comprobar circuito frigorifico

s Comprobar visualmente la estanqueidad del circuito de agua

e Comprobar el perfecto estado del compresor

Estos mantenimientos tendran como guia el manuai de usuario de los equipos Stulz,

todas las indicaciones del fabricante deben de ser at
Para unidades ininterrumpidas de energia
Condiciones Internas:

= Revision general del estado del equipo.
¢ Limpieza general del equipo.
¢ Ajuste mecdnico de componentes y partes del ec
o Ajuste de bornes de conexidn eléctrica.
o Revision y chequeo de etapa de control.

¢ Tarjeta Drivers

¢ Tarjeta Cargador

» Tarjeta Inversor

* Tarjeta de control

s Sensores

ndidas.

Juipo.

+ Revisidn y chequeo de etapa de medicién y sefializacién

¢ Tarjeta de medicidn y sefializacion
« Display LCD
o Indicadores Luminosos

(AL



e Paneles Remotos
o Revision y chequeo de etapa de potencia.
Transformadores y choques
Maodulos HEAD SLINK con dispositivos eled
Reles
Filtros y condensadores
Ventiladores y Coolers
¢ Remplazo de [os bancos de Baterias
¢ Bornes de conexion
s Voltaje
e Corriente
s Pruebas de descarga controlada

L]

e Arranque del equipo chegqueo y ajuste de los parametros de funcionamiento

¢ Voltaje fuente de alimentacion
o Voltaje de entrada y de salida
o Corriente entrada v salida

Condiciones Externas

e (ondiciones de limpieza general
o Niveles de temperatura

o Niveles de acidez

¢ Presencia de Corrosion

Sistema de Generacién de Energia

Admision y escape

o Cambio de filtros de aire.
o Control de estanqueidad del circuito de

o Comprobar estangueidad de compensTjdores de escape.

o Verificacion de buen estado conducto
o Inspeccidn de aceite en el escape.

e Inspeccion de fugas escape y drenajes.

trdnicos.

escape.

e salida de escape.

e Inspeccion de lineas de admision y escape.

o Comprobar buen estado de material ais

a Comprobacién correcta circulacidn de pire en sala y maquina.

Refrigeracion

o Comprobacion de nivel de refrigerantg.

Inspeccion de fugas de agua.

lante.

-4



Lubricacion

Inyeccion

Arranque

Inspeccién del calentador de agua de cam
Revisién Bomba de Agua.

isas.

Pruebas de presion del circuito de refrigeracion.

Verificacidn de la correa ventilador.

Verificacion de los tensores de las correas.

Inspeccidn del indicador de temperatura e refrigerante.

Andlisis liquido refrigerante.
Comprobacion de anticorrosivo y PH.

Inspeccion de aceite en el refrigerante.

Comprobacion de fugas.

Inspeccion de respiraderos de carter.
Cambio de aceite y filtro de aceite.
Comprobacién de nivel de aceite.
Informacidn del consumo de aceite.
Inspeccion de refrigerante en el aceite.

Andlisis de aceite de todo compartimentg

lubricado.

Aniglisis de aceite incluido el TBN (Nimerg Basico Total).

Comprobacién de fugas de combustible.
Cambio e inspeccion del filtros de combus
Purga del circuito de combustible.

Inspeccidn de decantador de drenaje.,
Comprobacion de humo en el escape.
Comprobar funcionamiento equipo trasie
Comprobar estanqueidad de depdsito con

tible.

x0 combustible.
nbustible.

Comprobacién del estado de baterias de grranque.

Inspeccion de alternador de carga.

Verificacién correa alternador de carga.
Inspeccion de instalacion eléctrica y cable
Inspeccion del motor de arranque eléctric
Probar funcionamiento en arranque.
Sistema eléctrico de instrumentaciény co

Inspeccién de indicadores y luces de pane

ado.

ntrol

de control.

Inspeccion de instalacidn eléctrica y cableado.

A



Infraestructura del Centro de Datos

¢ Comprobacidén de funcionamiento de seguridades y alarmas.
o limpieza interior del Cuadro de Contro).
s Comprobacién buen funcionamiento Interruptor General.
e Comprobar maniobra.

Generador

o Comprobacidn de estado de limpieza del generador.
s Inspeccién de conexionados eléctricos.
o Verificar conexiones de potencia.

o Revision del desgaste de escobillas.

= Verificar aislamientos de devanados.

o Inspeccion de la excitacién del generador.

o Comprobacion de tension y frecuencia len carga y vacio.
o Comprobar buen estado rodamientos.

o Engrase de rodamientos.
Motor {se realizan las medidas indicadas)

o Rpm en vacio.

o Rpm Anual cierto % de carga.

s Presion de colector de admisidn.
o Presidn de aceite en carga.

» Presion en cdrter.

e Presion de combustible en carga,
* Temperatura de salida de agua.

o Temperatura de escape.
Cuadro

¢ Comprobacion de resistencia de caldeq.
s Comprobacion de alarma de temperatira de agua.
o Comprobacion de alarma de sobre velgcidad.

o Comprobacién de alarma de presion dg aceite.

o Comprobacion de alarma de parada automatica.

o Comprobacion de contactores y relés.
o Comprobacién programacién arranquefparada emergencia.

Limpieza en general de piso y cristal aislante
Comprobacion de sistema de iluminacion

a4



e Comprobacion sistema de circuito cerrado
¢ Cambio de bombillas de iluminacién defectuosas

Inventario de equipos y componentes para el mantenimiento

Cantidad |  Producto . | ‘Caracteristicas
2 Aire de precision Stulz, 8 toneladas
2 Generadores Eléctricos SDMOQ J150
2 Sistema de Energfa Ininterrumpida (UPS) APC Trifasico APC, Symmetra PX
40KVA + PDU
Sistem de deteccion temprana
Sistema de seguridad y monitoreo DC APC

Mantenimiento Correctivo:

® Atencion de alertas correctivas en un UPS central
e Atencion de averia unidad de precision 1
e Atencion de averia unidad de precision 2
¢ Atencion de alerta sistema de deteccion temptana.

Condiciones

Condiciones del lugar y duracién del trabajo:

¢ Todos los trabajos de implementacidn seran realizados en las instalaciones de la
oficina principal de la Administradora de Subsigios Sociales direccién Av. Gustavo
Mejia Ricart #141, Ens. Julieta, Edif. ADESS, Santo Domingo, Rep. Dom., Cédigo
Postal: 10230, en horarios a partir de las 8:00 AM- 10:00 PM en dfas laborables, a
partir de las 8:00 AM- 5:00 PM para los fines de semana si fuera requerido.

e Todas las actividades de implementacién seran|realizadas in Situ, no se permitiran
accesos remotos ni se suministraran equipos|o suministros como PC, Laptops,
Cables de red, etc. que sean requeridos para realizar los trabajos solicitados, el
proveedor deberéd de contar con todos los insumos requeridos para la entrega
efectiva de la solucién requerida.

e |los trabajos de implementacién no pueden exceder los 2 semanas calendario a
partir de la recepcién de los equipos o recurgos requeridos, salvo que existan
componentes para el Mantenimiento Correctivo, para este caso no se excederian
de 4 semanas.

<
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Condiciones de los productos Utilizados para el MP:

e Utilizar productos para las limpiezas en general, certificados en la Norma I1SO

14644-1

¢ Los productos utilizados deben de ser antiestatica
e Los consumibles deben de ser originales y aprobados por el fabricante.

Entregables:

1. Cronograma de trabajo.
2. Realizacién de pruebas de funcionamiento.

3. Entrega de informe final completo con recotmendaciones.

Recursos y facilidades a ser provistos por la

e Acompafiamiento de personal técnico de
Generales sujeto a las condiciones de horari

e Servicios de energia interrumpida

@ Servicios de comunicacién telefdnica local

e Servicios de Internet (Wifi)

= Datos e informaciones técnicas requeridos

Monto de la ejecucion y modo de pago.

El monto contratado incluird equipos, periféricos,
supervisién en adicién a valores aplicables a este
como: Seguros, Polizas y Fianzas.

entidad

Sistemas tecnolégicos y Servicios
bs establecidas.

partes, materiales, mano de obra y
contrato, estipulados por ley, tales

Los pagos seran realizados de acuerdo los producto$ entregables, a razon de:

e Pago Unico con crédito a 45 dias a partir de la implementacién llave en mano,
incluyendo todas las actividades presentadas en los entregables.

Criterios de seleccion/evaluacion:

La evaluacion para determinar técnicamente la pro
una tabla de cumplimiento de los siguientes docum
debe de facilitar en el sobre de la oferta técnica.

La calidad de la evidencias entregaras para la evaly
mejor propuesta técnica.

1. Aceptacion de condiciones del TDR.

puesta mas factible, se realizara con
entos o evidencias que el proveedor

acién sera critica para seleccionar la

a. Presentar una carta dirigida a la institucidn, donde se declare en total

aceptacion y cumplimiento con las d

ondiciones al RFT, condiciones de la

solucién, condiciones del fabricante y activos presentados en este TDR.

Ll



2. Reputacion de los equipos ofrecidos.

a. Llosequipos seran revisados en portales oficiales para tener una referencia

de uso de usuarios y especialistas.

3. Documentaciones de autorizacion por parte del fabricante.
a. Contar con los documentos por parte del fabricante legal, firmado, sellado
y timbrado que demuestren la autorizacién de poder operar los activos y

servicios ofrecidos.

4. Referencias de trabajos similares proporcionados

v" Experiencia en al menos 5 proyectos similares en los Ultimos 3 afios en centro

de datos tier2,
5. Referencia de formacion académica

¥" Contar con los conocimientos y destrezas en los activos, servicios y

herramientas requeridos para la implementacion y transferencia de

conocimiento de la solucién requerida.

Matriz de evaluacion técnica.

Documentos sujetos a criterios de evaluacion

Cumple No cumple

Formacion Académica del Consultor.

Referencias de trabajos similares proporcionados.

Documentacion legal del proveedor del servicio.

Cronograma de ejecucién

Cumplimiento al RFT y condiciones de la solucién.

Condiciones del fabricante y Condiciones de los activos.

Confidencialidad de la informacién:

Todo el ejecutivo, operativo y personal técnico
informaciones de configuraciones, datos guardados, e

Hue interactlie con los datos e
ﬁc. debera de aceptar el documento

Acuerdo de Confidencialidad y Privacidad con terceros que serdn entregados con la

adjudicacidn del contrato.

Conflicto de intereses - elegibilidad:

Para efectos de la decisién de participar en el procesq de seleccién y/o aceptacion de ia

contratacion, los candidatos deberan tener en cuenta |as causales de conflicto de interés

53



y elegibilidad establecidas en Ia ley 340-06 sobre Gompras y Contrataciones de Bienes,
Servicios, Obras y Concesiones, los cuales podran sefr consultados en la pagina Web:;

http://www.comprasdominicana.gov.do/web/guest/leyes-y-decretos

Requisitos legales:

Para proveedor:

e Certificacion original emitida por la Direccjon General de Impuestos Internos
(DGII), donde se manifieste que se encuentrd al dia en el pago de sus obligaciones
fiscales. (Vélido para la evaluacion legal).

¢ Registro de Proveedor dei Estado (RPE).

o Certificacién emitida por la Tesoreria de la Seguridad Social, donde se manifieste
que se encuentra al dia en el pago de sus obljgaciones de |a Seguridad Social.

En caso de Consorcios, en adicion se requiellen los siguientes documentos:

@ Convenio de Consorcio. Debidamente notari
General de la Republica (PGR).

® Acta de Asamblea de cada empresa que sea socia, en la que se refiera la decisién
de participar en el Consorcio y la designacifn de un representante dentro del
mismo. Acta debidamente registrada y certificada por la Cdmara de Comercio y
Produccion correspondiente al domicilio de la empresa y debidamente sellada con
el sello social de la empresa.

do y legalizado ante la Procuraduria

NOTA: Todas las certificaciones deben estar vigentes.




